
WIELOFUNKCYJNE
AUTOMATY VENDINGOWE
DEDYKOWANA APLIKACJA IDS
DLA OSZCZĘDNOŚCI NA POZIOMIE NAWET 50%
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O FIRMIE

Firma ASD Systems działa od 2014 roku i nie-

ustannie dąży do doskonalenia swoich produk-

tów, by stać się liderem na rynku maszyn ven-

dingowych. Od samego początku misją firmy 

jest optymalizacja gospodarki magazynowej 

w firmach, dzięki autorskim, w pełni zauto-

matyzowanym i nowoczesnym rozwiązaniom 

technologicznym.

» SPRAWDZONA MARKA Z UGRUNTOWANYM DOŚWIADCZENIEM

Misja firmy codziennie inspiruje nas do 
realizacji kolejnych celów:

-	 doskonalimy obecne produkty, by czynić 
	 je jeszcze bardziej niezawodnymi 
	 i niezastąpionymi;
-	 wciąż chcemy tworzyć nowe i nowoczesne 	
	 technologicznie rozwiązania i rozwijać 
	 w ten sposób 
	 naszą gamę produktów;
-	 dążymy do stworzenia w całej Europie 		
	 autoryzowanych punktów serwisowych, 	
	 by klienci każdej europejskiej narodowości 	
	 mogli liczyć na szybką pomoc;
-	 pracujemy także nad rozbudową sieci 		
	 sprzedaży.
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AUTOMATYCZNE MAGAZYNY

Połączenie automatu wydającego ze zintegrowanym systemem dystrybucji (aplikacją IDS), pozwala na bardziej 
efektywne zarządzanie gospodarką magazynową, a także procesami zachodzącymi w firmie.

»	 Dostęp 24/7 – wydawanie produktów niezależnie od godzin pracy magazynu

»	 Magazyn pod kontrolą – ograniczenie zapasów magazynowych i dokładny monitoring przepływów produktów

»	 Zmniejszenie zużycia produktów nawet o 50% - dzięki pełnej kontroli pobrań i możliwości ustalania limitów 	
	 odrębnie dla każdego pracownika

»	 Natychmiastowe generowanie raportów – możliwość tworzenia zestawień użytecznych dla działu zakupów, 	
	 służby BHP, controllingu i księgowości

»	 Uproszczenie organizacji zaopatrzenia – stały dostęp do aktualnego stanu magazynu

»	 Oszczędność czasu – ograniczenie do minimum działań związanych z obsługą wydań

»	 Brak pomyłek – możliwość określenia konkretnych grup produktów do pobrania dla każdego profilu użytkownika

»	 Świadome pobranie – użytkownik, który wybrał zły produkt ma możliwość anulowania pobrania produktu, 
	 a transakcja nie zostanie zarejestrowana

»	 Dedykowana aplikacja IDS – zintegrowany system zarządzający automatem, do którego każdy uprawniony 	
	 użytkownik ma dostęp z każdego miejsca, z każdego urządzenia z dostępem do Internetu

»	 Elastyczna konfiguracja – możliwe jest każdorazowe dostosowanie pojemności do aktualnych potrzeb 
	 eksploatacyjnych

»	 Autoryzowany serwis – w razie awarii serwis realizowany jest w max. 12 godzin od chwili stwierdzenia 
	 konieczności naprawy (w wybranych krajach Europy)

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Od momentu założenia firmy w ciągu kolejnych 4 lat powstawały różne typy automatów, które dzisiaj znajdziecie 
w naszej ofercie, czyli kolejno: D540 (który w późniejszym czasie został zamieniony na D810), D1080 w roku 2016, 
dalej automat szafkowy L40 w 2017 roku, następnie w 2018 roku wspomniana wcześniej D810, a na koniec roku 
2019 spiralowy F80. Najnowszym naszym produktem jest Terminal magazynowy T10.

W 2017 roku firma rozpoczęła sprzedaż automatów poza granicę Polski do krajów takich jak: Niemcy, Austria, Cze-
chy, Słowacja, Węgry, Łotwa, Holandia, Dania, Belgia, Słowenia, Anglia, Rumunia.

Od roku 2019 trwały intensywne prace rozwojowe dotyczące dystrybucji produktów typu MRO, co zaowocowało 
wprowadzeniem nowego oprogramowania w wersji typu PRO.

Do 2021 roku ASD Systems wyprodukowało blisko 2000 automatów i teraz zatrudnia ponad 50 osób!
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» KLUCZOWE FUNKCJE AUTOMATYCZNYCH MAGAZYNÓW

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI LIMITÓW POBRAŃ 
W zależności od stanowiska pracy lub indywidualnych potrzeb może-

my określić limity pobrań produktów dla każdego pracownika, który 

posiada dostęp do urządzenia.

PROWADZENIE EWIDENCJI DYSTRYBUCJI 
Dzięki połączeniu automatu z serwerem, administrator systemu zy-

skuje stały dostęp do danych o dystrybuowanych produktach oraz 

do informacji o ilości poszczególnych produktów w maszynach. Dane 

te są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Panel administracyjny 

umożliwia generowanie i przeglądanie raportów z danymi, filtrowa-

nymi według pożądanego kryterium, np. pracownika lub działu w fir-

mie. System oferuje eksportowanie danych do arkusza kalkulacyjne-

go lub do plików obsługiwanych przez programy księgowe.

WSPÓŁPRACA Z WIELOMA TYPAMI KART
Interfejs identyfikujący użytkownika wyposażony jest w czytnik ob-

sługujący większość standardowych kart zbliżeniowych. System 

umożliwia zintegrowanie urządzenia z rozwiązaniami niestandardo-

wymi.

WIELE INTERFEJSÓW SIECIOWYCH 
W zależności od infrastruktury sieciowej obiektu, urządzenie można 

podłączyć do serwera za pomocą interfejsu Ethernet, Wi-Fi lub mo-

demu GSM.

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
Automat z ekranem i panelem dotykowym można rozbudowywać 

o jednostki pomocnicze nie posiadające panelu użytkownika.

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE PRODUKTÓW
Oprogramowanie posiada funkcję zwrotów błędnie pobranych pro-

duktów, a także umożliwia również przekazywanie informacji o jako-

ści zwracanego produktu.

» PRZEMYŚLANA BUDOWA

»	 łatwość serwisowania – maszyna jest wykonana z modułów, które można niezależnie wymieniać

»	 intuicyjność obsługi – dzięki dużemu wyświetlaczowi z wbudowanymi przyciskami dotykowymi

»	 wytrzymałość – wykonana ze stali maszyna jest odporna nawet na bardzo duże obciążenia

»	 oszczędność energii – troszczymy się o środowisko, dlatego możemy pochwalić się średnim zużyciem energii 	
	 na poziomie 15W

»	 niezależne funkcjonowanie od systemu operacyjnego - (dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej 
	 nie ma to znaczenia jakiego systemu używasz na swoim komputerze, smartfonie czy tablecie) 
	 – maszyna współpracuje z systemami Windows i Linux

»	 komfort i sprawność – w maszynach stosujemy drzwi asymetryczne, które zapewniają widok 
	 na wyświetlacz przy jednoczesnym dostępie do wnętrza urządzenia
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AUTOMAT WYDAJĄCY D810
» REKORDOWA POJEMNOŚĆ PRZY MAŁYCH WYMIARACH

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1950

Szerokość [mm] 795

Głębokość [mm] 795

POJEMNOŚĆ [KOMORY / PÓŁKI JEDNEGO TYPU]

50 × 80 mm 810

75 × 80 mm 540

50 × 170 mm 405

150 × 80 mm lub 75 × 170 mm lub 50 × 270 mm 270

75 × 270 mm 180

150 × 170 mm 135

150 × 270 mm 90

INNE

Temperatura pracy [°C] 5 - 40

Waga [kg] 400

Pobór prądu [Watt] stan czuwania: 15 / dystrybucja: 100

Napięcie [V] 230 / 1 A

Dopuszczalne obciążenie przy podstawowej konfiguracji bębna [kg] 324

WYMIARY W MM ILOŚĆ  KOMÓREK A B C D

810 80 50 275 10

540 80 75 275 15

270 80 150 275 30

405 170 50 275 10

270 170 75 275 15

135 170 150 275 30

270 270 50 275 10

180 270 75 275 15

90 270 150 275 30

Automat D810 jest samoobsługową maszyną automatycznie wydającą do 
810 różnych produktów. Oparty na zasadzie obrotowego bębna, umożliwia 
przechowywanie bardzo dużej ilości artykułów na małej powierzchni. Ekran 
dotykowy zapewnia użytkownikowi intuicyjne i inteligentne zarządzanie ma-
szyną, dzięki opatentowanemu systemowi skanowania komór, ładowanie 
produktów jest proste i szybkie. Do automatu D810, można podłączyć czyt-
nik kodów kreskowych oraz automat pomocniczy bez panelu użytkownika.

FUNKCJA REGULACJI KOMÓR PRODUKTU

Imponującą ładowność urządzenia uzyskujemy dzięki funkcji regulacji ko-
mór na szerokość i wysokość, w 9 konfiguracjach. Półki mogą posiadać 
różną wielkość. Łatwa zmiana ustawień pozwala na każdorazowe dosto-
sowanie pojemności automatu do aktualnych potrzeb eksploatacyjnych.

3 OPCJE ZAŁADUNKU PRODUKTÓW

W pierwszej, 
z a ł a d u n e k 
n a s t ę p u j e 
przez otwar-

te drzwi. To idealne 
rozwiązanie w przypad-
ku uzupełniania dużych 
ilości produktów tego 
samego typu.

1
Druga opcja 
polecana jest 
dla artykułów 
różnego ro-

dzaju, ładowanych przez 
klapki w drzwiach auto-
matu.

2
Trzeci sposób 
to innowa-
cyjny system 
skanowania 

bębna, który automa-
tycznie wykrywa miejsca 
w które zostały załado-
wane produkty do ma-
szyny, co znacząco skra-
ca czas ładowania.

3

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO



6

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1950

Szerokość [mm] 1095

Głębokość [mm] 1095

POJEMNOŚĆ [KOMORY / PÓŁKI JEDNEGO TYPU]

240 × 160 mm 120

160 × 160 mm 180

240 × 80 mm 240

240 × 53 mm lub 160 × 80 mm lub 80 × 160 mm 360

160 × 53 mm 540

80 × 80 mm 720

53 × 80 mm 1080

INNE

Temperatura pracy [°C] 5 - 40

Waga [kg] 750

Pobór prądu [Watt] stan czuwania: 15 / dystrybucja: 100

Napięcie [V] 230 / 1 A

Dopuszczalne obciążenie [kg] 185

WYMIARY W MM ILOŚĆ  KOMÓREK A B C D

1080 80 53 437 7

720 80 80 437 11

360 80 160 437 23

540 160 53 437 7

360 160 80 437 11

180 160 160 437 23

360 240 53 437 7

240 240 80 437 11

120 240 160 437 23

AUTOMAT WYDAJĄCY D1080
» AUTOMAT WYDAJĄCY WSZECHSTRONNEGO ZASTOSOWANIA

Automat D1080 jest samoobsługową maszyną, automatycznie wydającą do 
1080 różnych produktów. Oparty na zasadzie obrotowego bębna, umoż-
liwia przechowywanie bardzo dużej ilości artykułów na małej powierzchni. 
Ekran dotykowy zapewnia użytkownikowi intuicyjne i inteligentne zarządza-
nie maszyną. Do automatu D1080, można podłączyć czytnik kodów kresko-
wych oraz automat pomocniczy bez panelu użytkownika.

FUNKCJA REGULACJI KOMÓR PRODUKTU

Imponującą ładowność urządzenia uzyskujemy dzięki funkcji regulacji ko-
mór na szerokość i wysokość, w 9 konfiguracjach. Półki mogą posiadać 
różną wielkość. Łatwa zmiana ustawień pozwala na każdorazowe dosto-
sowanie pojemności automatu do aktualnych potrzeb eksploatacyjnych.

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

2 OPCJE ZAŁADUNKU PRODUKTÓW

W pierwszej, załadunek na-
stępuje przez otwarte drzwi. 
To idealne rozwiązanie 
w przypadku uzupełniania du-

żych ilości produktów tego samego typu.

1
Druga opcja polecana jest dla 
artykułów różnego rodzaju, 
ładowanych przez klapki 
w drzwiach automatu.

2
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ILOŚĆ PÓŁEK JEDNEGO TYPU BEZ PANELU Z PANELEM

Wysokość [mm] 1950 1950

Szerokość [mm] 1020 1280

Głębokość [mm] 600 600

ILOŚĆ PÓŁEK JEDNEGO TYPU

80 × 295 mm 40

170 × 400 mm + 80 × 400 mm 20

260 × 400 mm + 80 × 400 mm 12 + 4

350 × 400 mm + 80 × 400 mm 10

INNE

Temperatura pracy [°C] 5 - 40

Waga [kg] 200 207

Pobór prądu [Watt] 15

Napięcie [V] 230 / 1 A

Dopuszczalne obciążenie [kg] 25 (na półkę)

WYMIARY W MM A B C

80 400 585

170 400 585

260 400 585

350 400 585

AUTOMAT WYDAJĄCY L40
» WIELOFUNKCYJNY AUTOMAT WYDAJĄCY 

	 PRODUKTY O DUŻYCH GABARYTACH

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

Samoobsługowy automat L40 pozwala na automatyczne wydawanie do 
40 różnych produktów. Prosta budowa umożliwia załadowanie artykułów 
o dużych rozmiarach. Specjalnie przygotowane otwory przeznaczone są do 
wykonania wewnętrznej instalacji 230V, zasilającej przechowywane produk-
ty. Dzięki opatentowanemu systemowi skanowania komór, ładowanie pro-
duktów jest proste i szybkie. Do maszyny można podłączyć czytnik kodów 
kreskowych oraz pozostałe automaty dostępne w ofercie. Automat L40OEM 
z powodzeniem pełni funkcję jednostki pomocniczej dla automatu D1080 
lub F80 oraz D810. 

FUNKCJA REGULACJI KOMÓR PRODUKTU

Dzięki funkcji regulacji półek – na wysokość, w 4 rozmiarach, do urządzenia 
można załadować nawet 40 produktów jednocześnie. 

WERSJE

- L40ME - model przystosowany do wewnętrznej instalacji zasilającej;
- L40DE - model o podwójnej głębokości komór;
- opcjonalnie - możliwość wstawienia pleksi do drzwiczek komór automatu.
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PARAMETRY TECHNICZNE BEZ PANELU Z PANELEM

Wysokość [mm] 1920 1920

Szerokość [mm] 900 1160

Głębokość [mm] 900 900

POJEMNOŚĆ [SPIRALE JEDNEGO TYPU]

6 480

9 720

12 960

15 1200

18 1440

24 1920

INNE

Temperatura pracy [°C] 5 - 40

Waga [kg] 350 357

Pobór prądu [Watt] stan czuwania: 12 / dystrybucja: 25

Napięcie [V] 230 / 1 A

Dopuszczalne obciążenie [kg] (na półkę) 25

RODZAJE SPRĘŻYN POJEMNOŚĆ
1 SPRĘŻYNY A

lewa, prawa 6 86

lewa, prawa 9 58

lewa, prawa 12 44

lewa, prawa 15 35

lewa, prawa 18 29,5

lewa, prawa 24 22

AUTOMAT WYDAJĄCY F80
» AUTOMAT SPIRALOWY DLA NIETYPOWYCH ROZWIĄZAŃ

Automat dostępny w wersji z panelem 
użytkownika oraz bez panelu użytkownika 

Automat F80 jest samoobsługową maszyną, automatycznie wydającą do 80 
różnych typów produktów. Oparty na podajnikach sprężynowych, umoż-
liwia przechowywanie bardzo dużej ilości produktów na małej powierzchni. 
Intuicyjne zarządzanie zapewnia ekran dotykowy. Ładowanie produktów jest 
proste i szybkie. Do automatu F80, można podłączyć czytnik kodów kresko-
wych oraz automat pomocniczy bez panelu użytkownika.

RÓŻNE RODZAJE SPRĘŻYN NA PRODUKTY

Imponującą ładowność urządzenia uzyskujemy dzięki możliwości zastosowa-
nia różnego rodzaju uzwojenia sprężyn, aż w 36 konfiguracjach ich skoku. 
Możliwość zamontowania do 8 półek, na każdej z nich dostępne 10 sprężyn, 
które można łączyć po dwie na większe produkty. Konfiguracja sprężyn jest 
nieograniczona, na jednej półce mogą być zainstalowane sprężyny pojedyn-
cze i podwójne, w różnych rozmiarach jednocześnie. Łatwa zmiana ustawień 
pozwala na każdorazowe dostosowanie pojemności automatu do aktual-
nych potrzeb eksploatacyjnych. Ponadto na wyposażenie półki składają się 
bloki ślizgowe, ślizgi wewnętrzne sprężyn oraz różnej wysokości przegrody, 
co umożliwia wydawanie produktów o zróżnicowanej geometrii i sposobie 
pakowania.
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ILOŚĆ PÓŁEK JEDNEGO TYPU BEZ PANELU

Wysokość [mm] 478

Szerokość [mm] 250

Głębokość [mm] 110

INNE

Temperatura pracy [°C] 5 - 40

Waga [kg] 7

Pobór prądu [Watt] 15

Napięcie [V] 230 / 1 A

Sposób połączenia z internetem LAN

TERMINAL MAGAZYNOWY
» INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE 

	 DLA WIRTUALIZACJI TWOJEGO MAGAZYNU

Terminal Magazynowy to rozwiązanie stworzone z myślą o intuicyjnym i 
szybkim zarządzaniu magazynem. Pozwala w łatwy sposób zwirtualizo-
wać magazyn, tj. dokładnie odwzorować całe, rzeczywiste pomieszczenie. 
10-calowy wyświetlacz zapewnia komfort pracy zarówno pracownikom po-
bierającym produkty, jak i wydającym je magazynierom.

KORZYŚCI DLA CIEBIE

- Łatwe zarządzanie powierzchnią magazynową
- Pełna kontrola nad obiegiem produktów
- Dostęp do magazynu z każdego miejsca 24h/7

KLUCZOWE FUNKCJE

- Szybkie odzwierciedlenie rzeczywistej powierzchni magazynowej
- Intuicyjny i przejrzysty interfejs
- Szybkie logowanie i zamawianie produktów przez pracownika
- Limitowanie produktów dla poszczególnych pracowników
- Zdalne zarządzanie z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu
- Generowanie potrzebnych raportów i wydruków
- Dostęp do historii pobrań poszczególnych pracowników
- Kontrola dat ważności i limitów produktów
- Możliwość integracji z dowolnym systemem WMS w firmie
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Wraz z automatem wydającym dostarczamy autorskie oprogramowanie IDS (Integrated Distribution System). Na-
rzędzie to umożliwia łatwe zarządzanie danymi oraz szybką komunikację między serwerem, a maszynami dystrybu-
ującymi produkty. 

Aplikacja IDS pozwala wyświetlać przy użyciu przeglądarki internetowej, na dowolnym urządzeniu, szczegółowe 
informacje o pobraniach i aktualnych stanach magazynowych. IDS Jest dopasowany do specyfiki i potrzeb firm, 
reprezentujących wszystkie gałęzie przemysłu. 

Połączenie oprogramowania z automatem wydającym zapewnia maksymalną kontrolę nad zużyciem artyku-
łów w firmach produkcyjnych. W efekcie wzrasta jakość pracy w działach: zakupów, produkcji, BHP i controllingu 
w magazynie oraz wśród samych pracowników.

» IDS - ZINTEGROWANY SYSTEM DYSTRYBUCJI

zarządzanie 
poszczególnymi pro-
duktami, kategoriami 
produktów, firmami 

i dystrybutorami, 
pracownikami, kartami 
RFID, użytkownikami 

systemu oraz 
maszynami

APLIKACJA IDS UMOŻLIWIA

definiowanie, 
generowanie 
i drukowanie 

dowolnych raportów

stały wgląd w stany 
magazynowe

automatyczne 
przekazywanie

 informacji 
o stanie systemu 

wskazanym osobom

» INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

Integrując system IDS uzyskujemy efekt synergii. Oznacza to, że korzyść płynąca z ich połączenia jest większa niż 

suma korzyści posiadania poszczególnych systemów działających osobno.

Przyjęta przez nas metodologia prowadzenia projektów integracyjnych zakłada, że wyboru rozwiązania i technolo-

gii należy dokonać na etapie analizy problemu biznesowego. Każdą integrację aplikacji IDS rozpatrujemy pod kątem 

indywidualnych potrzeb klienta.

APLIKACJA IDS

Automaty
wydające

Baza danych
+ Aplikacja IDS

API System ERP Operator/Użytkownik
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Aplikacja uruchomiona jest na serwerze. Dostarcza ona maszynom bieżących, kompletnych danych operacyj-

nych na temat produktów i ich kategorii, praw użytkowników oraz stanów magazynowych. Informacje te są 

wykorzystywane do dystrybucji towarów wśród pracowników. Komunikacja odbywa się za pomocą sieci LAN, 

GSM lub opcjonalnie - Wi-Fi. Maszyna za pomocą dedykowanego API komunikuje się z aplikacją IDS, która do-

starcza wymagane dane, zapisuje przesyłane parametry oraz czuwa nad integralnością systemu. Połączenie 

jest szyfrowane, a każda z maszyn - autoryzowana. 

JAK TO DZIAŁA?

Aplikacja IDSBaza danychAutomaty wydające

SSL
API

SSL
ENCRYPT

Sync Server

SSL

Działania cykliczne
automatyczne

lub półautomatyczne

ERP

SSL

HTTPS

Operator

@/FTP
/WWW

Cykliczny raport

generowany/importowany
przez aplikację
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» KLUCZOWE RÓŻNICE MIĘDZY WERSJĄ PRO A BASIC

 WERSJA
BASIC

 WERSJA
PRO

Załadunek grup produktów

Pobieranie produktów

Pobieranie produktów w multipakach

Koszyk produktów- możliwość pobrania zawartości z komórek 

w jednym logowaniu zawierające różne produkty

Centra kosztów (MPK)

Prezentacja karty produktu, opisu lub instrukcji

Pobieranie ponad limit z autoryzacją drugiej osoby

Zwrot produktu z autoryzacją drugiej osoby

Dynamiczna zmiana języków obcych na wyświetlaczu

Logowanie za pomocą karty i loginu+pin

Możliwość zwrotu dowolnego pobranego produktu

Ładowanie przez klapy

Ładowanie z systemem skanowania bębna

(dostępna tylko w automacie D810)

Inwentaryzacja* funkcjonalność integralna z systemem skanowania

Dodawanie numeru seryjnego dla produktu tego samego typu

Doładowywanie                                                                                        

Zwrot za innego użytkownika 

Opróżnianie podajnika z wykorzystaniem Etykiet

Oznaczanie stanu produktu przy załadunku i pobraniu

Data przydatności produktu

Czytnik kodów kreskowych i QR
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FUNKCJE IDS

Konta użytkowników 

IDS umożliwia nadanie konkretnych uprawnień pracownikom. Do każdego konta znów można przypisać dostępy do 

konkretnych modułów IDS, czy nawet konkretnego automatu, a także określić uprawnienia na urządzeniu magazy-

nującym dla konkretnego użytkownika. Dostępy, uprawnienia i limity są w pełni edytowalne – informacje te Klient 

może zmienić w każdym momencie, we własnym zakresie.

Profile użytkowników 

Przez profile użytkowników można zdefiniować dostęp do produktów dla konkretnych grup pracowników. Dla kon-

kretnych profili można ustawić konkretne limity pobrań, czas ich trwania i produkty, jakie obejmują. Tak samo jak 

informacje kont użytkowników – profile można w każdej chwili edytować i dostosować do aktualnych potrzeb ko-

rzystającego.
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FUNKCJE IDS

Ustawienie języka 

IDS posiada kilka wersji ję-

zykowych: język polski, ję-

zyk niemiecki, język angiel-

ski. Trwają także prace nad 

wprowadzeniem kolejnych 

wersji językowych na po-

trzeby Partnerów i Klientów.

Raportowanie 

Użytkownicy aplikacji mogą tworzyć automatyczne i indywidualne raporty. IDS umożliwia przesyłanie raportów na 

wskazany adres mailowy. Raport zawiera wszystkie informacje zdefiniowane przez użytkownika – to on wybiera 

jakie informacje będą zawarte w raporcie.
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FUNKCJE IDS

Funkcjonalności raportów 

Utworzone przez użytkowników raporty można grupować czy tworzyć różnego rodzaju definicje raportów. Możliwe 

jest także utworzenie mailingu z raportami. Z funkcjonalnością tą powiązane jest filtrowanie, które w łatwy sposób 

pozwala znaleźć potrzebne dane, poprzez wyszukiwanie po kolumnach.

Importowanie danych do aplikacji 

Inteligentny importer automatyzuje dodawanie użytkowników, produktów, egzemplarzy produktów, a także centra 

kosztów. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne przeniesienie danych do aplikacji z pliku lub poprzez FTP.
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FUNKCJE IDS

Monitorowanie stanów bieżących 

Aplikacja posiada zawsze aktualne informacje o stanach automatów, do których dostęp jest możliwy z każdego 

urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarką. Zgromadzone w jednym miejscu informacje można szybko 

i łatwo modyfikować dodając i usuwając kolumny z konkretnymi cechami z możliwością ich sortowania.

Centra kosztów 

Funkcjonalność ta umożliwia między innymi rozdzielanie kosztów związanych z różnymi prowadzonymi projektami. 

W momencie pobrania użytkownik wybiera nazwę centrum kosztów, do których ma być przypisane pobranie pro-

duktu – aplikacja daje także możliwość stworzenia raportu obejmującego konkretne centrum.
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FUNKCJE IDS

Schematy załadunku 

Aplikacja umożliwia utworzenie edytowalnego schematu załadunku, który ułatwia magazynierom pracę związaną 

z załadunkiem automatów. Każdy kolor na schemacie odpowiada konkretnej „wartości” komórki, dostarczając od-

powiednie informacje osobom zajmującym się załadunkiem produktów. Obok wyświetla się także historia transak-

cji obejmująca konkretny automat.

Alerty 

Możliwość otrzymywania powiadomień o interesujących użytkownika zdarzeniach związanych m.in. z pracą auto-

matu, takich jak połączenie maszyny. Użytkownik sam definiuje o jakich zdarzeniach chce być poinformowany – po 

ustawieniu alarmu aplikacja wysyła wiadomość e-mail o wybranym wcześniej wydarzeniu.
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FUNKCJE IDS

Modyfikowalne menu 

Menu aplikacji można dostosować do potrzeb i wymagań klienta. W trakcie konfiguracji możliwe jest ustawienie i 

określenie wielu grup, katalogów, czy podgrup produktów, do których można także dodać zdjęcia symbolizujące 

produkty i kategorie. W trakcie użytkowania maszyny i aplikacji powyższe informacje można dowolnie modyfikować 

dostosowując do potrzeb Klienta. 

Etykietowanie* 

Wersja PRO umożliwia nadanie produktom konkretnych i indywidualnych statusów/stanów. Użytkownik przy zwro-

cie konkretnego produktu jest w stanie zdefiniować stan/status produktu – np. nowy/używany/uszkodzony. Uła-

twia to magazynierom rozeznanie się w produktach, które w automacie się znajdują.
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FUNKCJE IDS

Data ważności* 

Wersja PRO oferuje możliwość nadania konkretnemu produktowi określonej daty przydatności.

* Dostępne w wersji PRO

Aplikacja IDS dostarczamy wraz z pełnym wsparciem merytorycznym i serwisowym. Nasz dział informatyczny dopa-
sowuje aplikację do różnych systemów informatycznych, aktualnie wdrożonych w przedsiębiorstwach. 

IDS nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania u Klienta. 
Do użycia jej potrzebne są tylko: 

»	 dowolne urządzenie z dostępem do Internetu

»	 przeglądarka internetowa

Klienci pragnący 100% pewności bezpieczeństwa swoich danych mają także możliwość wykupienia abonamentu 
lub zakupu aplikacji IDS w trzech wersjach:

1. Abonament miesięczny dedykowanej aplikacji IDS z własną domeną

2. Abonament miesięczny za serwer i utrzymanie usługi aplikacji IDS

3. Zakup licencji IDS do instalacji na serwerze dedykowanym.

Uwaga - Szczegółowe informacje techniczne i funkcjonalne automatów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
ze względu na ciągły rozwój produktu. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym.

» WSPARCIE, WYMAGANIA APLIKACJI
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SCHEMAT WDROŻENIA

Pracownik Działu Handlowego otrzymuje za-
mówienie od Partnera (operatora) dla Klienta.

1. ZAMÓWIENIE AUTOMATU 
W ASD SYSTEMS

Pracownik Działu Handlowego otrzymuje za-
mówienie od Partnera dla Klienta końcowego.

Po otrzymaniu zamówienia, Biuro Obsługi 
Klienta przydziela Opiekuna, który będzie do 
dyspozycji Klienta/Partnera (operatora) do 
końca procesu wdrożenia oraz przez cały pro-
ces użytkowania automatu.

2. PRZYDZIELENIE OPIEKUNA 
TECHNICZNEGO KLIENTA

Pracownik Działu Handlowego otrzymuje za-
mówienie od Partnera dla Klienta końcowego.

Na prośbę Opiekuna, Partner (operator) prze-
syła dane od Klienta, niezbędne do synchroni-
zacji, konfiguracji, produkcji oraz uruchomienia 
automatów.

3. PRZESŁANIE DANYCH
PRZEZ PARTNERA

Pracownik Działu Handlowego otrzymuje za-
mówienie od Partnera dla Klienta końcowego.

W trakcie produkcji automatu, Opiekun prze-
twarza wcześniej zebrane dane w celu zaim-
portowania tych danych, t.j. listy pracowników, 
listy produktów do systemu oraz ustala system 
kodowania kart.

4. PRODUKCJA AUTOMATU

Pracownik Działu Handlowego otrzymuje za-
mówienie od Partnera dla Klienta końcowego.

Opiekun ustala z Klientem preferowaną datę 
dostarczenia automatu. Zostaje on wysłany do 
Klienta na ustalony adres.

5. WYSYŁKA AUTOMATU

Pracownik Działu Handlowego otrzymuje za-
mówienie od Partnera dla Klienta końcowego.

W uzgodnionym terminie serwisant ASD Sys-
tems instaluje w firmie Klienta automat, uru-
chamia go oraz przeprowadza szkolenie z zała-
dunku i pobrań produktów.

6. INSTALACJA 
I URUCHOMIENIE AUTOMATU

Pracownik Działu Handlowego otrzymuje za-
mówienie od Partnera dla Klienta końcowego.

Klient docelowy jest zdalnie szkolony z obsługi 
aplikacji systemu IDS.

7. SZKOLENIE IDS

Pracownik Działu Handlowego otrzymuje za-
mówienie od Partnera dla Klienta końcowego.

Po całym procesie wdrożenia każdemu klientowi końcowemu przysługuje 10h bezpłatnego wsparcia z Biu-
rem Obsługi Klienta lub Działem Helpdesk w ramach pomocy/opieki po wdrożeniu.

Średni czas realizacji wynosi 21 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do instalacji.

OBSŁUGA POSTWDROŻENIOWA



21

ASORTYMENT DODATKOWY

Dedykowany zamek z jednym, uniwersalnym kluczem 100091 

Zamek pinowy renomowanej firmy Baton zapewnia otwieranie wielu automatów jednym 
kluczem, skutecznie chroniąc przed otwarciem kluczem uniwersalnym. Zamek został wyko-
nany z wysokogatunkowej stali.

Czytnik kodów kreskowych 900029

Czytnik kodów kreskowych umożliwia identyfikację nawet najbardziej zniszczonych kodów,
dzięki oprogramowaniu do poprawy odczytu. To wysokiej jakości, wieloliniowy (18 linii ska-
nujących) czytnik laserowy, przystosowany do pracy w pozycji pionowej. Przeznaczony jest
do zabudowy. Idealnie nadaje się do identyfikacji produktów ładowanych oraz tych, które 
pobierane są z automatów wydających.

Rury ochronne 100001

Rury ochronne tworzą barierę zabezpieczającą boki automatów przed uderzaniem wóz-
ków i innych pojazdów na halach magazynowych. Wytrzymała, stalowa konstrukcja zapew-
nia skuteczną ochronę. Rury montowane są do boków automatów w otwory technologicz-
ne, uprzednio przygotowane za pomocą śrub. Konstrukcja jest malowana proszkowo na 
jaskrawe kolory lub inaczej - według indywidualnych potrzeb.

Pudełka 100242, 100243, 100244

Pudełka na małe produkty do automatów D1080 oraz D810 dostępne w trzech szeroko-
ściach. Idealne rozwiązanie dla drobnych produktów typu śrubki, nakrętki, itp. Pudełka za-
pobiegają ich wypadaniu w trakcie obrotu bębna i ułatwiają ich wyjmowanie z automatu.

Gumowa podkładka zabezpieczająca produkty przed zaryso-
waniem do automatów D1080 oraz D810 100005, 100006

Podkładka jest elastyczna przez co chroni produkt przed uszkodzeniem podczas pobiera-
nia, a w szczególności podczas zwrotu narzędzia oraz jego załadunku.Miękka wyściółka 
pozwala na umieszczenie w maszynie produktów bez obawy przed ich zarysowaniem, a 
dzięki wycięciom w gąbce podkładka doskonale przylega do powierzchni.

Wewnętrzna instalacja 230V 900035

Instalacja wewnętrzna dostępna dla Automatu L40ME. Dzięki specjalnej konstrukcji tylnej 
automatu mamy możliwość zamontowania puszek z 3 modułami w zależności od potrzeb.

System skanowania bębna 900028

Funkcja skanowania bębna umożliwia skrócenie czasu załadunków nawet o 50%. Dostępna 
jest dla automatów D540 oraz D810. Istnieje możliwość zainstalowania systemu w aktual-
nie działającym automacie.

Router i modem GSM 900029

Wszędzie tam gdzie nie ma możliwości łatwej instalacji sieci kablowej LAN, maszynę można 
podłączyć do sieci lokalnej za pomocą interfejsu Wi-Fi.

Przedłużenie gwarancji 900019, 900020

Rozbudowana oferta rozszerzenia gwarancji umożliwia przedłużenie ochrony nawet do 6
lat (na same części). Wariant kompleksowej ochrony (all inclusive) obejmuje naprawę au-
tomatów przez autoryzowanych serwisantów z gwarantowanym czasem reakcji do 24h.
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POBIERANIE PRODUKTÓWASORTYMENT DODATKOWY

GUMOWA PODKŁADKA

Zabezpiecza produkty przed zarysowaniem. 
Podkładka jest elastyczna przez co chroni pro-
dukt przed uszkodzeniem podczas pobierania, a 
w szczególności podczas zwrotu narzędzia oraz 
jego załadunku. 

I - 100005
II - 100006

PUDEŁKO

Idealne rozwiązanie dla drobnych produktów 
typu śrubki, nakrętki itp. Pudełka zapobiegają ich
wypadaniu w trakcie obrotu bębna i ułatwiają ich 
wyjmowanie z automatu.

I - Wysokość 58 mm Szerokość 44,3 mm 
Długość 150 mm Nr katalogowy 100242

II - Wysokość 58 mm Szerokość 69,5 mm 
Długość 150 mm Nr katalogowy 100243

III - Wysokość 58 mm Szerokość 141 mm 
Długość 150 mm Nr katalogowy 100244

RURY OCHRONNE

Poręcze skutecznie pozwalają na zachowanie 
odpowiedniej odległości specjalistycznych pojaz-
dów od automatu, dzięki czemu chronią go przed 
mechanicznymi wgnieceniami i zarysowaniami. 
Możliwość zamówienia w dowolnym kolorze
wskazanym przez Klienta.

Nr katalogowy 100244
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POBIERANIE PRODUKTÓW

1

2

3

4

5

Pracownik ma możliwość szybkiego 
dostępu do produktów z automatu ko-
rzystając ze swojej karty zbliżeniowej. 
Przykłada kartę do specjalnie oznaczo-
nego miejsca, w którym znajduje się 
czytnik.

Po przyłożeniu karty pracownikowi 
wyświetla się katalog produktów. Pro-
dukty można odpowiednio kategory-
zować, aby zapewnić pracownikowi 
możliwość najbardziej intuicyjnego 
i szybkiego wyszukania produktu.

Po wejściu w odpowiednią kategorię, wyświetlają się produkty. Posiadają one miniatury zdjęć, 
aby ułatwić pracownikowi ich rozpoznanie. Konfiguracja umożliwia wyświetlenie tylko tych pro-
duktów, do których pracownik ma dostęp.

Pracownik wybiera na jakie centrum kosztowe chce pobrać produkt. Jest to dodatkowa funkcja, 
która umożliwia rozliczanie pobrań na projekty, miejsce powstawania kosztów, czy działy firmy. 
W przypadku dużej ilości projektów, pracownik ma możliwość wyszukania projektu po nazwie.

Po wybraniu odpowiedniego produktu i zatwierdzeniu centrum kosztów, automat wskazuje lo-
kalizację, w której znajduje się produkt.

*automat D540 został zastąpiony automatem D810
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