
DEAUSGABEAUTOMAT D810
» REKORDKAPAZITÄT BEI KLEINEN ABMESSUNGEN

 TECHNISCHE PARAMETER

Höhe [mm] 1950

Breite [mm] 795

Tiefe [mm] 795

KAPAZITÄT [KAMMER/BRETTER EINES TYPS]

50 × 80 mm 810

75 × 80 mm 540

50 × 170 mm 405

150 × 80 mm oder 75 × 170 mm oder 50 × 270 mm 270

75 × 270 mm 180

150 × 170 mm 135

150 × 270 mm 90

ANDERE

Betriebstemperatur [°C] 5 - 40

Gewicht [kg] 400

Stromaufnahme [Watt] Bereitschaft: 15 / Verteilung: 100

Spannung [V] 230 / 1 A

Zul. Belastung in der Trommelgrundkonfiguration [kg] 324

ABMESSUNGEN IN MM ANZAHL -KAMMER A B C D

810 80 50 275 10

540 80 75 275 15

270 80 150 275 30

405 170 50 275 10

270 170 75 275 15

135 170 150 275 30

270 270 50 275 10

180 270 75 275 15

90 270 150 275 30

Der Automat D810 ist ein Selbstbedienungsautomat, der automatisch bis 
zu 810 verschiedene Produkte ausgibt. Er basiert auf dem Prinzip der ro-
tierenden Trommel und ermöglicht die Lagerung einer sehr großen Anzahl 
von Gegenständen auf kleiner Fläche. Ein Touchscreen ermöglicht dem Be-
nutzer eine intuitive und intelligente Steuerung der Maschine und dank des 
patentierten Kammerscansystems ist das Beladen mit Produkten einfach und 
schnell. Es ist möglich, einen Barcodeleser und ein Zusatzgerät ohne Bedien-
feld an den D810-Automaten anzuschließen.

FUNKTION ZUR EINSTELLUNG DER PRODUKTKAMMER

Die beeindruckende Ladekapazität des Geräts wird durch die Funktion der 
Verstellung der Fächer in Breite und Höhe in 9 Konfigurationen erreicht. Die 
Fächer können unterschiedliche Abmessungen haben. Durch die einfache 
Änderung der Einstellungen kann die Kapazität der Maschine an den tat-
sächlichen Betriebsbedarf angepasst werden.

3 OPTIONEN ZUM BELADEN MIT PRODUKTEN

Im ersten Fall 
erfolgt das 
N a c h f ü l l e n 
durch eine 

offene Tür. Dies ist ide-
al für das Nachfüllen 
großer Mengen der gle-
ichen Art von Produk-
ten. 

1
Die zweite 
Option wird 
für Artikel 
verschiede-

ner Art empfohlen, die 
durch die Klappen in der 
Tür des Automaten gela-
den werden.

2
Die dritte 
Möglichkeit 
ist ein inno-
vatives Trom-

melabtastsystem, das 
automatisch erkennt, 
wo die Produkte in die 
Maschine eingelegt wur-
den, was die Beladeze-
iten erheblich verkürzt.

3

Automat verfügbar in der BASIC,
PRO und „T”-VersionVERSIONEN: D810T
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